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PODS (Interruttori programmabili a richiesta) Serie 6310
I POD sono moduli interruttore scatolati e completamente multiplex. Programmate il controller e collegate ciascun modulo 
interruttore Smart Switch a 3 o 4 chiavi. Utilizzate il cavo 0L40-2020-00 per collegare in daisy chain fino a 16 moduli. Create 
legende personalizzate con i fustellati in nylon 0Q20-1736-00 e la vostra stampante laser.

N. ordine Descrizione

6310-0000-12
POD CONTROLLER SWITCH 
PROGRAMMABILE V-MUX,12 V

6310-0000-24
POD CONTROLLER SWITCH 
PROGRAMMABILE , 24 V

6311-0300-00 MODULO SWITCH SMART 3 CHIAVI

6311-0400-00 MODULO SWITCH SMART 4 CHIAVI

0Q20-1736-00 FOGLIO LEGENDA, 88 PER FOGLIO

0L40-2088-00
CAVO CONTROLLER PER POD,  
3,30 m (10 piedi)

0L40-2020-00
CAVO MODULO-MODULO,  
25 cm (10 pollice)

Quadri switch Blue Touch, Serie 6300
È possibile utilizzare questi quadri con un sistema V-MUX o con impianti elettrici non multiplex. Create legende personalizzate 
con i fustellati in nylon 0Q20-1736-00 e la vostra stampante laser.

N. ordine Descrizione

6300-0400-00 QUADRO V-MUX, 4 POSIZIONI

6300-0800-00 QUADRO V-MUX, 8 POSIZIONI

0Q20-1736-00 FOGLIO LEGENDA, 88 PER FOGLIO

Display V-MUX VFD
Un display a due righe da venti caratteri di testo capace di mostrare una grande quantità di dati del sistema 
V-MUX. Funziona direttamente da qualsiasi nodo I/O di V-MUX.
Esempi di testo:
	 - �Visualizzazione al comando “Set park brake” (Inserire freno  

di stazionamento)
	 - Visualizzazione codici diagnostica
	 - �Visualizzazione messaggi di attenzione - “ice” 

o “door ajar” (ghiaccio o porta aperta)
	 - Messaggi programmabili

N. ordine Descrizione

0U10-0715-00 DISPLAY V-MUX VFD

Telefonare per ulteriori informazioni



Impianto multiplex V-MUXNodo input/output  
Serie 6300
Il nodo “Hercules” può sopportare fino a 120 amp di carico ad alta temperatura. Questo modulo è da anni il cavallo di 
battaglia di migliaia di sistemi V-MUX. Nuovi contatti con flange fuse impediscono la rotazione se i terminali sono sovraserrati 
e forniscono una maggiore protezione contro l’ingresso dell’acqua. Tutti gli ingressi e le uscite sono configurabili dall’OEM. 

• Funziona a 12 V e 24 V
• Contenitore sigillato
• Connettori sigillati Deutsch
• Anticorrosione 
• Alta capacità
• Porte di comunicazione A e B
• Indicatori di stato a LED
• Riprogrammabile localmente
• 16 ingressi digitali
• 3 ingressi analogici
• 24 uscite positive
• 2 uscite su terra
• Controlla il display VF (0U10-0715-00) 

N. Ordine Descrizione

6000-0000-04 NODO V-MUX HERCULES

Nodo input/output Serie 6030
Il nodo 8x16 dispone di 6 ingressi digitali e 2 ingressi analogici, tutti programmabili. Il nodo contiene 16 uscite, 14 delle quali 
sono canali alti a 10,5 amp e 2 sono canali bassi a 4 amp.

• Funziona a 12 V e 24 V
• Contenitore sigillato
• Connettori sigillati Deutsch
• Porte di comunicazione A e B
• Indicatori di stato a LED
• Riprogrammabile localmente
• 6 ingressi digitali (VBatt o Terra)
• 2 ingressi analogici (utilizzabili anche come switch VBatt)
• 14 uscite positive
• 2 uscite su terra

N. Ordine Descrizione

6030-0000-00 Nodo V-MUX 8x16

Mini Nodo input/output Serie 6010
Il mini nodo 6010 dispone di quattro ingressi switch programmabili indipendentemente, un ingresso analogico e 12 canali di 
uscita a 7,5 amp.

• Contenitore e connettori sigillati Deutsch
• Anticorrosione 
• Dimensioni compatte
• Porte di comunicazione A e B
• Indicatori di stato a LED
• Riprogrammabile localmente
• 4 ingressi digitali
• 12 uscite positive
• Controlla il display VF (0U10-0715-00) 

N. Ordine Descrizione

6010-0000-00 MINI NODO V-MUX  
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Nodo input Serie 6020
Il nodo di ingresso dispone di 16 switch di ingresso programmabili indipendentemente.  
È possibile utilizzare ciascun ingresso per blocco porte, interruttori cruscotto e sensori tipo switch.  
È possibile interfacciare il nodo di ingresso con il display VFD (OU10-0615-00)
• Funziona a 12 V e 24 V
• Contenitore e connettori sigillati Deutsch
• Anticorrosione 
• Dimensioni compatte
• Porte di comunicazione A e B
• Indicatori di stato a LED
• Riprogrammabile localmente
• 16 ingressi digitali
• Controlla il display VF (0U10-0715-00) 

N. Ordine Descrizione

6020-0000-00 MODULO INPUT V-MUX , 16 INGRESSI

Registratore dati veicolo (VDR) 
Raccoglie i dati essenziali. È possibile interfacciarlo facilmente con l’impianto multiplex V-MUX. La revisione delle 
informazioni è facilitata da un’intuitiva applicazione software. Il VDR è conforme a NFPA 1901-2009.

• �I dati registrati includono:  velocità veicolo, 
accelerazione, decelerazione, velocità motore, 
posizione manetta del gas, eventi ABS, stato 
sedili occupati, stato cinture di sicurezza, 
interruttore segnalatore ottico principale, freno 
di stazionamento, freno di servizio, ora, data e ore 
motore.

• Il cliente può impostare una password di protezione

• �6 posizioni di ingresso per posto occupato e 
allacciamento cintura. Disponibile modulo di 
espansione per altri sei posti (cod. 6020-0000-00)

• �Si interfaccia facilmente con cablaggio tradizionale, 
V-MUX™ o altri sistemi multiplex

• Estrazione dati via USB

• ��Uso con indicatore cinture di sicurezza o sistema multiplex V-MUX™

N. Ordine Descrizione

6444-0000-00 Registratore dati veicolo (VDR)

Indicatore allacciamento cinture di sicurezza (Occupant Restraint Indicator)
Questo indicatore segnala se le cinture di sicurezza dei posti occupati sono allacciate correttamente.

• Basso profilo, dimensioni compatte
• �Supporta la disposizione dei posti nelle cabine commerciali e personalizzate;  

fino a 12 posti.
• �La funzione di smorzamento di luminosità si sincronizza con gli indicatori  

del cruscotto
• Allarme acustico integrato
• Da utilizzare insieme al Vehicle Data Recorder (VDR – Registratore dati veicolo).

N. Ordine Descrizione

6204-0000-00 
Indicatore allacciamento cinture di 
sicurezza (Occupant Restraint Indicator)
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Impianto multiplex V-MUX

Sensore temperatura Serie OR13
Il sensore viene utilizzato per riportare la temperatura interna ed esterna.  
È possibile visualizzare i dati, riportarli o utilizzarli per AC, riscaldamento, avviso 
ghiaccio e altre funzioni automatiche.

N. Ordine Descrizione

0R13-0614-00 SENSORE TEMPERATURA V-MUX

Modulo di controllo climatico 0N70
Utilizzare questo modulo con il nodo di visualizzazione Vista III per un sistema di 
controllo climatico completo e automatizzato.
• Specifico per il controllo climatico.
• �Controlla due ventole, il compressore AC, il condensatore, l’evaporatore e  

altri interblocchi.
• �Utilizzare questo modulo con il nodo di visualizzazione Vista III per un sistema  

di controllo climatico completo e automatizzato.

N. Ordine Descrizione

0N70-1519-03 Controller climatico Fahrenheit

0N70-1519-04 Controller climatico Celsius

Sensore di corrente effetto Hall 0R00
È possibile integrare facilmente le letture di carica/scarica della batteria nel sistema V-MUX 
utilizzando questa unità indipendente (il sensore non richiede il modulo di derivazione interfaccia).

N. Ordine Descrizione

0R00-2306-00    SENSORE DI CORRENTE EFFETTO HALL V-MUX

Modulo Gateway
Serie 6400
Non tagliate il telaio multiplex. Interfacciatevi utilizzando il gateway. Il gateway cattura i dati da motori, trasmissioni o 
altri dispositivi che utilizzano il protocollo CAN. 

• Funziona a 12 V e 24 V
• Indicatori di stato a LED
• Si interfaccia con impianti elettrici proprietari
• Legge ed esegue report da motori e altri dispositivi
• Compatibile con J1939, RVCAN e altri protocolli
• Riprogrammabile localmente
• Sistema Peer-to-Peer
• Contenitore e connettori sigillati Deutsch

N. Ordine Descrizione

6400-0000-00 MODULO GATEWAY V-MUX

Ricetrasmettitore modem
6120-0000-00
Consente l’interfacciamento con un sistema V-MUX da qualsiasi parte del mondo. Ora è possibile 
modificare un veicolo dotato di V-MUX da qualsiasi località utilizzando il ricetrasmettitore modem. Il 
modulo consente il collegamento con un veicolo utilizzando un computer dotato di modem e una linea 
telefonica. Il modulo risiede nel veicolo e consente la connessione alla linea telefonica per chiamare il 
centro diagnosi dal modem del computer.
• �Gli OEM possono modificare o riprogrammare i moduli per soddisfare le mutevoli esigenze  

dei clienti
• I rivenditori possono aggiornare i moduli in giacenza da stazioni remote
• Gli utenti finali non devono fare lunghi viaggi per diagnosticare problemi elettrici
• �Chiunque può localizzare i guasti utilizzando il modem e il software diagnostico Weldon,  

disponibile per il download presso il sito www.weldoninc.com

N. Ordine Descrizione

6120-0000-00 Ricetrasmettitore modem V-MUX
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Field Service Kit Serie 6111 e 6131 - Include diagnostica remota
Il kit V-MUX® Diagnostics vi aiuterà a localizzare i guasti del veicolo, scaricare le modifiche o programmare un nodo sostitutivo. Il 
software funziona su Windows 2000, XP e Windows Vista. Gli aggiornamenti software sono scaricabili dal nostro sito. Per aiuto con 
la diagnostica remota, scaricare il manuale dal sito www.v-mux-com.

Il kit include:
• valigetta di trasporto
• cavi per nodo
• attrezzo di rimozione cavi Deutsch, cavo misura 14-16 (blu)
• attrezzo di rimozione cavi Deutsch, cavo misura 18-20 (rosso)
• cavo RS232 9 pin seriale da PC a ricetrasmettitore
• cavo RS485 da ricetrasmettitore a V-MUX
• cavo uscite localizzazione guasti Hercules (rosso)
• cavo uscite localizzazione guasti mini nodo (nero)
• manuale Downloader in pdf
• manuale diagnostica in pdf

N. Ordine Descrizione

6111-0000-00 RICETRASMETTITORE V-MUX, USB 

6131-0000-00 KIT V-MUX, DIAGNOSTICA, USB/DOWNLOADER

Unità di navigazione GPS
Unità di navigazione GPS
• �Abilitata WAAS: consente una precisione nella determinazione della posizione inferiore  

a 3 metri il 95% delle volte
• �Facile installazione; si nasconde sotto il sedile o il cruscotto.  

Hardware di montaggio incluso.
• Annuncia il nome delle strade per consentirvi di guardare la strada.
• Antenna esterna, cavo e telecomando RF inclusi
• Mappe precaricate – City Navigator® North American NT
• �Disponibile slot per card SD per caricare punti interesse personali, dati  

mappa supplementari e aggiornamenti software
• Dimensioni unità: 2,69 cm Alt. x 12,07 cm Larg. x 11,76 cm Lung. (1,06 A. x 4,75 L. x 4,63 l.)
• Peso 170 g
• Tensione di esercizio: da 9,5 V a 25 V; assorbimento 0,12 Amp (max 1,0) a 13 V

N. Ordine Descrizione

6550-0000-00 Unità di navigazione GPS

6550-0001-00 Unità di navigazione GPS 
con interfaccia touch 
screen Vista III

Kit videocamera di retromarcia Serie 6500
È possibile programmare il Vista III in modo che commuti automaticamente sulle immagini della videocamera quando si trova 
in modalità retromarcia.
È anche possibile utilizzare la videocamera per monitorare l’attività interna ed esterna. Sono disponibili il montaggio per 
visione posteriore o laterale.

N. Ordine Descrizione Custodia Colore

6500-0000-00 VIDEOCAMERA V-MUX, USCITA VIDEO COLORE, MONTAGGIO VISTA POSTERIORE BIANCA

6500-0000-01 VIDEOCAMERA V-MUX, USCITA VIDEO COLORE, MONTAGGIO VISTA POSTERIORE NERA

6501-0000-00 VIDEOCAMERA V-MUX, USCITA B/N, MONTAGGIO SINISTRA BIANCA

6502-0000-00 VIDEOCAMERA V-MUX, USCITA B/N, MONTAGGIO DESTRA BIANCA

6503-0000-00 VIDEOCAMERA V-MUX, USCITA B/N, MONTAGGIO SINISTRA CROMATO

6504-0000-00 VIDEOCAMERA V-MUX, USCITA B/N, MONTAGGIO DESTRA CROMATO

6505-0000-00 VIDEOCAMERA V-MUX, USCITA B/N, MONTAGGIO SINISTRA PRIMER

6506-0000-00 VIDEOCAMERA V-MUX, USCITA B/N, MONTAGGIO DESTRA PRIMER

0L40-2032-00 cavo schermato 7,62 m (25 piedi)
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Impianto multiplex V-MUX
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NOTE
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Weldon Technologies progetta, produce e commercializza soluzioni per il controllo 

elettronico personalizzate e dispositivi di illuminazione avanzati per veicoli speciali.

Weldon si impegna a superare le attese dei propri clienti per mezzo di un programma di 

sviluppo ingegneristico, tecnologia applicata e una eccezionale risposta alle richieste del 

mercato per i propri prodotti e servizi.

Fondata nel 1967 con sede a Columbus, Ohio (USA), Weldon ha ampliato la propria 

offerta iniziale di prodotti per illuminazione certificati FMVSS 108 in una vasta gamma di 

sistemi di sicurezza e controllo per bus, incendi/EMS, esercito e industria aerospaziale.

Nel giugno 2005, Weldon Technologies è stata acquisita da Akron Brass Company, 

produttore mondiale di attrezzature antiincendio con sede a Wooster, Ohio.

Oggi, Weldon Technologies gode di un’eccellente reputazione nello sviluppo e nella 

creazione di prodotti di qualità. Utilizza uno stabilimento moderno che ospita produzione, 

magazzino e ricerca e impiega personale intraprendente, professionale e capace. Weldon 

possiede la capacità gestionale e di ricerca necessaria a conservare la propria posizione 

di leader del settore.

Weldon è un’azienda certificata ISO 9001:2000

UNA DIVISIONE DI AKRON BRASS



3656 Paragon Drive
Columbus, Ohio 43228 USA
Tel: +1 614.529.7230 | Fax: +1 614.527.3547
Linea verde: +1 800.989.2718
www.weldoninc.com

Weldon è un’azienda certificata ISO 9001:2000 AB-002-09

“Ci siamo affidati alla soluzione V-MUX perché 
è uno degli impianti elettrici multiplex  più 
funzionali, flessibili e popolari sul mercato”.

Dean Mayhew 
Supervisore punto vendita 

Fort Worth, TX

“Il display Vista III ci fornisce il controllo totale 
a portata di mano. È intuitivo e può controllare 
diverse funzioni, incluso controllo clima, 
videocamere di retromarcia, illuminazione e altro”. 

Capitano  Buddy Caldwell
Manager flotta
Charlotte, NC

UNA DIVISIONE DI AKRON BRASS




