


Sistema Multiplexor V-MUXSerie 6000, 
Nodo de Entrada/Salida
El nodo “Hércules” es capaz de transmitir hasta 120 amperios de carga a altas temperaturas. Durante años, este modulo ha sido 
la mula de carga de miles de sistemas V-MUX. Los nuevos pasadores de anclaje con pestañas moldeadas evitan la rotación 
cuando los terminales están demasiado apretados y ofrecen protección añadida contra la entrada de agua. El fabricante OEM 
puede configurar todas las Entradas y Salidas.

•	 Funciona en aplicaciones de 12 V y 24 V.
•	 Alojamiento Hermético.
•	 Conectores Deutsch Sellados.
•	 Anticorrosión.
•	 Alta Capacidad
•	 Puertos de Comunicación A y B.
•	 Indicadores LED de Estado.
•	 Reprogramable in situ.
•	 16 Entradas Digitales.
•	 3 Entradas Analógicas.
•	 24 Salidas Positivas.
•	 2 Salidas de Toma de Tierra.
•	 Controle la Pantalla VF (0U10-0715-00).

N.º de pedido Descripción

6000-0000-04 NODO HÉRCULES DE V-MUX

Serie 6030, Nodo de Entrada/Salida
El nodo 8x16 tiene 6 entradas Digitales y 2 entradas Analógicas. Cada entrada puede programarse. El nodo contiene 16 salidas, 
de las cuales 14 son canales de 10,5 amperios para el lado alto y dos son canales de 4 amperios para el lado bajo.

•	 Funciona en Aplicaciones de 12 V y 24 V.
•	 Alojamiento Hermético.
•	 Conectores Deutsch Sellados.
•	 Puertos de Comunicación A y B.
•	 Indicadores LED de Estado.
•	 Reprogramable in situ.
•	 6 Entradas Digitales (VBatt o Tierra).
•	 2 Entradas Analógicas (también puede utilizarse como  

conmutador VBatt).
•	 14 Salidas Positivas.
•	 2 salidas de Toma de Tierra.

N.º de pedido Descripción

6030-0000-00 V-MUX 8x16 Node

Serie 6010, Mininodo de Entrada/Salida
El “mininodo” 6010 tiene cuatro entradas de conmutación que se programan de manera independiente, una entrada analógica 
y doce canales de salida de 7,5 amperios.

•	 Alojamiento y Conectores Deutsch Herméticos.
•	 Anticorrosión.
•	 Diseño Compacto.
•	 Puertos de Comunicación A y B.
•	 Indicadores LED de Estado.
•	 Reprogramable in situ.
•	 4 Entradas Digitales.
•	 12 Salidas Positivas.
•	 Controla la Pantalla VF (0U10-0715-00).

N.º de pedido Descripción

6010-0000-00 MININODO DE V-MUX
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Probado... Demostrado... De confianza.

Serie 6020, Nodo de Entrada/Salida
El Nodo de Entrada tiene 16 entradas de conmutación que se pueden programar de forma independiente.  
Cada entrada puede utilizarse para los interbloqueos de las puertas, los interruptores del salpicadero y los sensores tipo 
interruptor. Este Nodo de Entrada puede conectarse con la Pantalla VFD (OU10-0615-00).
•	 Funciona en aplicaciones de 12 V y 24 V.
•	 Alojamiento y Conectores Deutsch Herméticos.
•	 Anticorrosión.
•	 Diseño Compacto.
•	 Puertos de Comunicación A y B.
•	 Indicadores LED de Estado.
•	 Reprogramable in situ.
•	 16 Entradas Digitales.
•	 Controla la Pantalla VF (0U10-0715-00).

N.º de pedido Descripción

6020-0000-00 MÓDULO DE ENTRADA V-MUX, 16 ENTRADAS

Grabador de Datos de Vehículo (VDR) 
El Grabador de Datos de Vehículo recopila información básica y puede conectarse fácilmente al Sistema 
Multiplexor V-MUX. Se puede consultar la información de forma sencilla con una aplicación informática intuitiva. 
El VDR cumple la norma NFPA 1901-2009.

•	 Entre los Datos Grabados se incluyen: Velocidad del 
Vehículo, Aceleración, Desaceleración, Velocidad del 
Motor, Posición de la Válvula Reguladora del Motor, 
Problema con el ABS, Estado del Asiento Ocupado, 
Estado del Cinturón de Seguridad, Interruptor Óptico 
Principal de Advertencia, Freno de Estacionamiento, 
Freno de Servicio, Hora, Fecha y Horas del Motor.

•	 Protegido con Contraseña por el Cliente.
•	 Seis (6) Entradas de Posición de Asiento para Asientos 

Ocupados y Cinturones Abrochados. Hay disponible 
otro Módulo de Expansión de Seis (6) Asientos  
(n/p 6020-0000-00).

•	 Se Conecta Fácilmente con el Cableado Tradicional, 
V-MUX™ u otros Sistemas de Multiplexación.

•	 Los Datos se Extraen Mediante USB.
•	 Se Utiliza Junto con el Indicador de Cinturones de Seguridad o el Sistema Multiplexor 

V-MUX™.

N.º de pedido Descripción

6444-0000-00 Grabador de Datos de Vehículo (VDR)

Indicador de Cinturones de Seguridad  
El módulo de Cinturones de Seguridad indicará el lugar donde están correctamente abrochados los 
cinturones de los asientos ocupados. 

•	 Perfil bajo, tamaño compacto.
•	 Admite disposiciones de asientos comerciales y personalizadas, hasta 12 

asientos.
•	 La función de oscurecimiento ajusta la intensidad del indicador para que se 

sincronice con las luces del salpicadero.
•	 Alarma sonora integrada.
•	 Se utiliza junto con el Grabador de Datos de Vehículo (VDR).

N.º de pedido Descripción

6204-0000-00 Indicador de Retención de Ocupantes
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Sistema Multiplexor V-MUX

Serie OR13, Sensor de Temperatura
Este sensor se utiliza para informar de la temperatura interior o exterior. Estos datos pueden visualizarse, remitirse o 
utilizarse para el aire acondicionado, la calefacción, la advertencia de hielo u otras funciones automáticas.

N.º de pedido Descripción

0R13-0614-00 SENSOR DE TEMPERATURA V-MUX   

Módulo de Control de Clima 0N70
Utilice este módulo con nodo de visualización Vista III para sistema de control de clima 
completamente automático.
•	 Nodo independiente específico para el control de clima.
•	 Controla dos ventiladores, el Compresor de aire acondicionado, el condensador, 

los interruptores del evaporador y otros bloqueos.
•	 Utilice este módulo con un nodo de visualización Vista III para un sistema de 

control de clima completamente automático.

N.º de pedido Descripción

0N70-1519-03 Control de Clima, Fahrenheit

0N70-1519-04 Control de Clima, Celsius

Sensor de Corriente Efecto Hall 0R00
Integre fácilmente lecturas de carga y descarga de batería en el sistema V-MUX con esta unidad 
independiente. Para este sensor no es necesario el módulo de interfaz de maniobra.

N.º de pedido Descripción

0R00-2306-00    SENSOR DE CORRIENTE EFECTO HALL V-MUX

Serie 6400, Módulo 
de Puerta de Enlace
¡No Recorte en ese Chasis Multiplexado! Utilice nuestra puerta de enlace para conectarla a su chasis multiplexado. La 
Puerta de Enlace captura datos de los motores, las transmisiones y otros dispositivos que utilizan el protocolo CAN.  

•	 Funciona en aplicaciones de 12 V y 24 V.
•	 Indicadores LED de estado.
•	 Conexión con Sistemas Eléctricos Propios.
•	 Lee y Genera Informes sobre los Motores y otros Dispositivos.
•	 Compatible con J1939, RVCAN y otros Protocolos.
•	 Reprogramable in situ.
•	 Sistema de Punto a Punto.
•	 Alojamiento y Conectores Deutsch Herméticos.

N.º de pedido Descripción

6400-0000-00 MÓDULO DE PUERTA DE ENLACE DE V-MUX

Módem Transceptor 
6120-0000-00
¡Permite conectarse de forma remota a un Sistema V-MUX desde cualquier lugar del mundo! Ahora, los técnicos 
pueden hacer cambios en un vehículo equipado con V-MUX desde cualquier lugar gracias al Módem Transceptor. 
Este modulo permite conectarse a un vehículo mediante un ordenador equipado con un módem y una línea 
de teléfono. El módulo se aloja en el vehículo, lo que permite al usuario conectar el módulo a la línea de 
teléfono más cercana y acceder al centro de diagnóstico desde el módem de su equipo.
•	 Los fabricantes OEM pueden modificar o reprogramar módulos para satisfacer las distintas 

necesidades de sus clientes.
•	 Los concesionarios pueden mejorar los módulos de sustitución en estaciones remotas.
•	 Los Usuarios Finales no necesitan recorrer grandes distancias para que se diagnostiquen 

problemas eléctricos.
•	 Cualquier persona puede solucionar problemas utilizando el módem y el software de diagnóstico de Weldon. 

El software de diagnóstico se puede descargar desde www.weldoninc.com.

N.º de pedido Descripción

6120-0000-00 Módem Transceptor V-MUX
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Probado... Demostrado... De confianza.

Unidad de Navegación GPS
Unidad de Navegación GPS

•	 Habilitado para WAAS, lo que otorga una precisión de posición de más de 3 metros el 95% de las veces.
•	 Fácil Instalación, oculta bajo el asiento o el salpicadero con equipo de montaje incluido.
•	 Anuncia las calles por nombre para que pueda mantener la vista puesta en la carretera.
•	 Antena externa, mazo de cables, mando a distancia por radiofrecuencia incluidos.
•	 Mapas precargados: City Navigator® North American NT.
•	 Ranura para tarjeta SD disponible para cargar lugares de interés personalizados,  

datos de mapas adicionales y futuras actualizaciones de software.
•	 Dimensiones de la unidad: 2,69 cm Al. x 12,07 cm An. x 11,76 cm L  

(1.06 pulg Al. x 4.75 pulg An. x 4.63 pulg L).
•	 Peso: 170 gramos (6 oz.).
•	 Voltaje de Funcionamiento: de 9,5 V a 25 V; consumo de 0,12 amperios (máx. 1,0) a 13 V.

N.º de pedido Descripción

6550-0000-00 Unidad de Navegación GPS

6550-0001-00 Unidad de Navegación GPS 
con Interfaz de Pantalla 
Táctil Vista III

Serie 6500, Kits de Cámara Trasera
The El dispositivo Vista III puede programarse para que se conecte automáticamente a la imagen de la cámara trasera al dar el 
vehículo marcha atrás. La cámara también puede utilizarse para supervisar la actividad interior y exterior. Está disponible la 
vista trasera o la vista lateral del dispositivo montado a ras.

N.º de pedido Descripción Alojamiento, Color

6500-0000-00 CÁMARA V-MUX, SALIDA DE VÍDEO A COLOR, MONTAJE EN VISTA TRASERA BLANCO

6500-0000-01 CÁMARA V-MUX, SALIDA DE VÍDEO A COLOR, MONTAJE EN VISTA TRASERA NEGRO

6501-0000-00 CÁMARA V-MUX, SALIDA DE VÍDEO EN BLANCO Y NEGRO, MONTAJE A LA IZQUIERDA BLANCO

6502-0000-00 CÁMARA V-MUX, SALIDA DE VÍDEO EN BLANCO Y NEGRO, MONTAJE A LA DERECHA BLANCO

6503-0000-00 CÁMARA V-MUX, SALIDA DE VÍDEO EN BLANCO Y NEGRO, MONTAJE A LA IZQUIERDA CROMO

6504-0000-00 CÁMARA V-MUX, SALIDA DE VÍDEO EN BLANCO Y NEGRO, MONTAJE A LA DERECHA CROMO

6505-0000-00 CÁMARA V-MUX, SALIDA DE VÍDEO EN BLANCO Y NEGRO, MONTAJE A LA IZQUIERDA      IMPRIMACIÓN

6506-0000-00 CÁMARA V-MUX, SALIDA DE VÍDEO EN BLANCO Y NEGRO, MONTAJE A LA DERECHA IMPRIMACIÓN

0L40-2032-00 Cable apantallado de 7,62 metros (25 pies)

Series 6111 y 6131, Kit de Servicio in situ - Incluye Diagnóstico Remoto
El kit de Diagnóstico V-MUX® le ayudará a solucionar problemas con su vehículo, descargar cambios o programar un nodo de 
sustitución. El software se ejecutará en Windows 2000, XP y Windows Vista. Las actualizaciones de software se pueden obtener de 
nuestra página web. Para solicitar ayuda con el diagnóstico remoto, descargue el manual de la página web www.v-mux.com.

El kit incluye:
•	 Maletín de transporte.
•	 Cables independientes para nodos.
•	 Herramienta de extracción de cables Deutsch, cable de  

calibre 14-16 (azul).
•	 Herramienta de extracción de cables Deutsch, cable de  

calibre 18-20 (rojo).
•	 Cable, serie RS232 de 9 patillas, PC a transceptor.
•	 Cable, RS485 transceptor a V-MUX.
•	 Cable, salidas Hércules para la solución de problemas, (rojo).
•	 Cable, salida de mininodo para la solución de problemas (negro).
•	 Manual de descarga, PDF.
•	 Manual de diagnóstico, PDF.

N.º de pedido Descripción

6111-0000-00 TRANSCEPTOR V-MUX, USB 

6131-0000-00 KIT V-MUX, DIAGNÓSTICO, USB/DESCARGA
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Sistema Multiplexor V-MUX
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NOTAS:



Probado... Demostrado... De confianza.
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Weldon Technologies es una empresa que diseña, fabrica y comercializa 
soluciones de control eléctrico personalizadas y dispositivos de iluminación 
innovadores para el mercado de los vehículos especiales. Weldon muestra 
un firme compromiso para superar las expectativas de sus clientes a través 
de un programa de desarrollo técnico, tecnología aplicada y una respuesta 
excepcional a la demanda del mercado en lo que respecta a sus productos 
y servicios.

Fundada en 1967 y situada en Columbus, Ohio, Weldon ha ampliado su 
oferta inicial de productos de iluminación que cuentan con la certificación 
FMVSS 108 para ofrecer una amplia variedad de sistemas de seguridad y 
control para autobuses, camiones de bomberos/ambulancias, vehículos 
militares y naves aeroespaciales.

En junio de 2005, Weldon Technologies fue adquirida por Akron Brass 
Company, productor mundial de equipos de extinción de incendios de alto 
rendimiento y que tiene su sede en Wooster, Ohio.

En la actualidad, Weldon Technologies goza de una excelente reputación 
debido al desarrollo y la fabricación de productos de calidad. La empresa 
dispone de modernas instalaciones para la fabricación, el almacenamiento 
y los laboratorios y cuenta con un equipo de profesionales dinámico y 
cualificado. La capacidad de gestión e investigación de Weldon le permite 
mantener su posición líder en el sector.

Weldon es una empresa con la certificación ISO 9001:2000.

UNA DIVISIÓN DE AKRON BRASS



3656 Paragon Drive
Columbus, Ohio 43228
Teléfono: +1 614.529.7230 | Fax: +1 614.527.3547
Teléfono gratuito: +1 800.989.2718
www.weldoninc.com

Weldon es una empresa con la certificación ISO 9001:2000 AB-002-09

“Nos decantamos por la solución V-MUX porque 
es uno de los sistemas eléctricos multiplexores más 
prácticos, flexibles y conocidos del mercado.”

Dean Mayhew 
Supervisor de tienda, 

Fort Worth, TX

“La pantalla Vista III nos ofrece control total 
al alcance de la mano. Esta pantalla intuitiva 
es capaz de controlar diversas funciones, como 
control de clima, cámaras traseras, iluminación, 
etc.”

Capitán Buddy Caldwell
Director de flota

Charlotte, Carolina del Norte

UNA DIVISIÓN DE AKRON BRASS




